
Графическое приложение № 2 
к «Требованиям к размещению и 

внешнему виду нестационарных торговых 
объектов на территории города Сарапула»

Торгово-остановочный комплекс для жилой части города Сарапула

Общие рекомендации

Остановочный комплекс состоит из двух независимых частей: 1 - торгового павильона. 
2 • остановочного комплекса, которые при необходимости можно отделить друг от друга, не 
нарушая конструктивы модулей. Таким образом, в случае необходимости павильон можно 
демонтировать отдельно от остановочного комплекса и наоборот.

В зависимости от территории, куда будет устанавливаться комплекс, двери павильона можно 
размещать в наиболее подходящих для этого сторонах. Представленные изображения носят 
рекомендательный характер.

Описанные в паспорте материалы являются рекомендованными. Вместе с тем. при выборе 
материалов, важно, чтобы цвета максимально были близки к предлагаемым оттенкам. 
Основные принципы цветовых пятен остановочного комплекса • низ (тело) темносерого 
цвета шапка с текстурой дерева.
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Сторона А Сторона В

Материалы наружной отделки

W Материалы отделки 1 1
1 Фасадная алюмиииева панель /  метал, кассета RAL 7043

2 Фасадная алюминием панель с  текстурой дерева AJymST0074 Сен

Э Объемные световые буквы RAL9010

4 Витринное остекление ПВХ профиль RAL 7043

5 Входная дверь ПВХ профиль RAL 7043

6 Буквы из вспененного пластика толщиной 3 мм RAL9010

7 Остекление ПВХ профиль RAL 7043

8 Фасадная алюмиииева панель /  метал, кассета RAL 7043

9 Рекламная конструкция под туристическую карту Сарапула

10 Логотип Сарапул д. вспененный пластик. 3 мм RAL9010

11 Металлалическая конструкция окрашенная в цвет под RAL 7043 (Тиккурила) RAL 7043 Traffic grey В

Объем используемого материала 
рассчитывается изготовителем

Цвет композита 
RAL7043

Цвет коаски
RAL 7043 Traffic grey 6

Текстура композита 
AJymST 0074 Сем

Сторона С Сторона О

Материалы наружной отделки

№ Материалы отделки Цвет

1 Фасадная алюмиииева панель /  метал, кассета RAL7043

2 Фасадная алюмиииева панель с текстурой дерева AfymST-0074 Сем

3 Остекление ПВХ профиль RAL 7043

4 Остекление ПВХ профиль RAL 7043

Объем используемого материала
рассчитывается изготовителем

Цвет композита 
RAL7043

Текстура композита 
AJymST 0074 Сен



Общие указания

Оснащение остановочного комплекса: 
внутренняя подсветка вывески
световые боксы под крышей открытой части остановочного комплекса 
модуль с подсветокй изнутри для туристкской карты купеческого Сарапула 
туристический логотип Сарапула

Возможно оснащение комплекса доступом к сети интернет по технологии wHi.
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Схема комплекса

Сторона А

Сторона В

Схема комплекса

Сторона С
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Торгово -  остановочный комплекс для исторической части города Сарапула

* -

Общие рекомендации

Остановочный комплекс состоит иэ двух независимых частей: 1 - торгового павильона, 
2 • остановочного комплекса, которые при необходимости можно отделить друг от друга, не 
нарушая конструктивы модулей. Таким образом, в случае необходимости павильон можно 
демонтировать отдельно от остановочного комплекса и наоборот.

В зависимости от территории, куда будет устанавливаться комплекс, двери павильона можно 
размещать в наиболее подходящих для этого сторонах. Представленные изображения носят 
рекомендательный характер.

Описанные в паспорте материалы являются рекомендованными. Вместе с тем. при выборе 
материалов, важно, чтобы цвета максимально были близки к предлагаемым оттенкам.



Сторона А Сторона В

Сторона А Сторона В

Материалы наружной отделки

H i Материалы отделки Ц м т

1 Фасад ная алюмиииева панель /  мет ап. кассета RAL 7024

2 Фасадная алюмиииева панель /  метал, кассета RAL7035

3 Объемные световые буквы RAL9010

4 Остекление ПВХ профиль RAL 7024

5 Название остановки, вспененный пластик RAL 9010

6 Входоая дверь ПВХ профиль RAL7024

7 Металлалическая конструкция окрашенная в цвет под RAL 7035 (Тиккурила) RAL 7035 Light grey I

В Фальцевал кровля RAL 7036

Объем используемого материала 
рассчитывается изготовителем

Цвет композита 
RAL7024

Цвет композита 
RAL7B36

Цвет краски
RAL 7035 Light grey
из палитры Тиккурмла

Сторона С

Материалы наружной отделки

N? Материалы отделки Цм>

1 Фасадная алюмиииева панель /  метал, кассета RAL 7024

2 | Фасадная алюмиииева панель /  метал, кассета RAL7035

3 Логотип Сарапула RAL.7024

4 Фальцевал кровля RAL703S

СторонаD

3

Объем используемого материала 
рассчитывается изготовителем
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Остановочный комплекс с торговым 
павильоном для исторической части города Сарапул

Общие указания

Оснащение остановочного комплекса с торговым комплексом: 
внутренняя подсветка вывески

■ световые боксы под крышей остановочной части комплекса
■ на стороне D рекомендуется использование туристического логотипа Сарапула

План

Павильон Остановочный комплекс

-10000 мм-

-6000»
i0 0  H I

- 4500 *

1000 мм

18 м:

- Щ  700 мм U — 
200 мм L ----- -4600 л

--------- ►р--------------------------4000 к

-----------► р -------------------- 3000  •

[ Г —
о

L
Опорный столб

о

- 1

Опорный столб

7

19
20

 
мм



25
Ю

н
ы

----------- 10200 мм------------

Схема павильона

Сторона А

- 6200 мм - -4000л

H W S 3 B '

- 3000 мм -

920* -  4600 мм - 680 мм

Сторона В

Схеме павильона

О д о й *  С

- « Д о к

<*«300»

Начальник управления по 
деятельности Сарапульской город

I

Т.Г. Загатина


